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Se compro una quasi-macchina per
inserirla nella mia linea, in zona
ATEX, cosa devo chiedere al
fornitore?
La risposta si trova nel dialogo con il fabbricante.

Domanda n.1
Stiamo consegnando una piccola apparecchiatura classificata quasi
macchina, non essendoci sistema di comando, su cui installiamo solo
componenti ATEX.

Procediamo a redigere la documentazione standard di una quasi macchina
con certificato di incorporazione, aggiungendo alla documentazione i
certificati ATEX dei componenti?

Oppure, il fatto che monta materiale ATEX presuppone una certificazione
CE di insieme?

Leggi anche: La stessa attrezzatura può essere sia macchina che
quasi macchina?

https://www.certificazionece.it/quasi-macchina-direttiva-macchine/
https://www.certificazionece.it/quasi-macchina-direttiva-macchine/
https://www.certificazionece.it/documentazione-richiesta-per-quasi-macchine/
https://www.certificazionece.it/dichiarazione-di-incorporazione-quasi-macchine-direttiva-macchine/
https://www.certificazionece.it/certificazione-atex-macchinario-marcatura-ce/
https://www.certificazionece.it/la-documentazione-ce-per-insiemi-di-macchine-linee-di-produzione/
https://www.certificazionece.it/la-documentazione-ce-per-insiemi-di-macchine-linee-di-produzione/
https://www.certificazionece.it/una-attrezzatura-puo-essere-macchina-e-quasi-macchina/
https://www.certificazionece.it/una-attrezzatura-puo-essere-macchina-e-quasi-macchina/
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Risposta
La centralina è una quasi-macchina per la direttiva macchine e viene1.
accompagnata da una dichiarazione di incorporazione.
Se deve entrare in una zona classificata ATEX (99/92/CE), la centralina2.
deve essere marcata CE per la Direttiva ATEX(2014/34/UE) in coerenza
con la zona classificata e quindi avere una Dichiarazione di conformità
UE per questa Direttiva.

Domanda n.2

Ma allora rimarrebbe una quasi macchina con certificazione CE-ATEX di
insieme o diventa una macchina?

https://www.certificazionece.it/nuovo-regolamento-macchine-2023-1230/
https://www.certificazionece.it/apparecchiature-elettriche-in-zona-classificata-atex/
https://www.certificazionece.it/marchio-ce-logo-cosa-significa-chi-e-quando-si-mette/
https://www.certificazionece.it/dichiarazione-di-conformita-e-direttive-abrogate/
https://www.certificazionece.it/dichiarazione-di-conformita-e-direttive-abrogate/
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Le chiedo questo perché mettiamo il caso che chi farà l’insieme finale e
quindi i cablaggi elettrici, faccia un errore e dalla mia apparecchiatura
parta la causa del guasto, [esempio per una scintilla, per un raccordo
sigillato male…] se io ho una macchina marcata CE son cazzi… no??

Leggi anche: Valvola? È una quasi macchina

Risposta
Attenzione: Non diventa un insieme.

La marcatura ATEX non ha interferenze con la direttiva macchine. Sono due
direttive diverse.

Come marcare ATEX: dipende dall’ordine ricevuto dal cliente. Se chiedono
un’ apparecchiatura che va installata in una zona classificata, questa deve
essere marcata CE con Certificazione ATEX coerente con la richiesta.

Nel manuale di installazione della quasi macchina, che ad esempio
comprenderà anche le istruzioni ATEX, metterete le istruzioni e le cautele
necessarie.

In pratica dipende dal vostro prodotto: deve soddisfare tutte le direttive
applicabili. Soddisfa la 2006/42/CE come quasi macchina, soddisfa la
2014/34/UE per la ATEX perché richiesto dal cliente.

https://www.certificazionece.it/valvola-quasi-macchina/
https://www.certificazionece.it/certificazione-atex-macchinario-marcatura-ce/

